
3000RPM
3LD1500Y
Potência (CV): 32
Rotação (RPM): 3000

Dados do produto
Potência (CV) 32
Rotação (RPM) 3000

Especificações
Modo De Refrigeração ÁGUA
Potência Nb(NBR 6396/ISO 3046)
CV/kW/r.p.m 32/24/3000

Ciclo 4 tempos
Torque Máximo (NBR ISO 1585) daN-
m/r.p.m 9,7/2600

Número De Cilindros 03
Diâmetros Do Cilindro (mm) 85
Curso De Pistão (mm) 90
Cilindrada (cm³) 1533
Taxa De Compressão 18;1
Capacidade Do Cárter (litros) 4
Capacidade Do Tanque De
Combustível (litros) opcional 39 e 100 litros

Consumo De Combustível (g/kwh) 211,46
Consumo De Combustível Em L/h -
100% Carga 5,2

Consumo De Combustível Em L/h -
75% Carga 3,9

Consumo De Combustível Em L/h -
50% Carga 2,6

Sistema De Partida ELÉTRICA
Sistema De Injeção DIRETA
Peso A Seco, Versão Standard (kg) 250
Comprimento (mm) 980
Altura (mm) 1195
Largura (mm) 670
Potência Nb (cv/rpm) 32/3000

Opções de Tomadas de Força
Acoplamento MONOBLOCO SAE 4/ 7,5"

Descritivo:
Motor diesel 4 tempos, 3cilindros, 32cv / 24 kw a 3000 rpm, bomba injetora em linha, equipado com radiador e ventilador soprante,
escapamento, suporte do filtro de ar, partida elétrica 12Vcc e Filtro do Ar, sensor de temperatura do óleo e da água. Volante com
carcaça SAE 4/7,5". 


