
3000RPM
4LD4100Y
Potência (CV): 100 Rotação (RPM): 3000

Dados do produto
Potência (CV) 100
Rotação (RPM) 3000

Especificações
Modo De Refrigeração ÁGUA
Potência Nb(NBR 6396/ISO 3046)
CV/kW/r.p.m 100/74/3000

Ciclo DIESEL
Número De Cilindros 04
Cilindrada (cm³) 4100
Taxa De Compressão 17,5:1
Capacidade Do Cárter (litros) 11,0
Consumo De Combustível Em L/h -
75% Carga 16,0

Sistema De Partida ELÉTRICA
Sistema De Injeção DIRETA
Peso A Seco, Versão Standard
(kg) 432

Comprimento (mm) 1080
Altura (mm) 830
Largura (mm) 610
Potência Nb (cv/rpm) 100/3000

Opções de Tomadas de Força
Acoplamento MONOBLOCO SAE 3/11,5"

Descritivo:
Motor diesel 4 tempos, 4 cilindros, 100cv /74kw a 3000 rpm, bomba injetora em linha, equipado com radiador e ventilador soprante,
partida elétrica, escapamento, suporte do filtro de ar, volante com carcaça SAE 3/11,5" sensor de temperatura do óleo e da água.


