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PRODUTOS VENDIDOS

CARENADO

LDG100YS

Poténcia (kVA): 100
Motor: 4LDG4400Y
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Dados do produto

Poténcia (kVA) 100

Motor

Motor 4L.DG4400Y

Ciclo Diesel - 4 tempos
Ndmero De Cilindros E Tipo 4 CILINDROS - VERTICAL
Tipo De Combustivel DIESEL

Sistema De Partida ELETRICA

Especificacoes

Frequéncia (Hz) 60
Polos 4
Tensao Trifasica (V) 127/220 - 220/380
Excitagéo Brushless
Base METALICA COM COXINS E TANQUE DE
COMB.
Descritivo:
Grupo gerador INSONORIZADO trifasico poténcia 100 Kva Standby / 90 Kva Prime (fator de potencia 0,8) ou monofasico poténcia 58 NOSSA
Kva Standby / 52 Kva Prime (fator de potencia 1,0) frequéncia de 60 hz, montado com motor LINTEC modelo 4LDG4400Y de 4 cilindros .
122 cv, atuador eletronico, refrigerado a &gua, turbo aspirado, acoplamento SAE 3/11,5, alternador modelo sem escovas, base com EESTAR AD

tanque de combustivel de 220L, autonomia de 11 horas, partida elétrica 12Vcc. Isolamento acustico de 75 dBA a 7 m de distancia.
Equipado com controlador DeepSea. SEM QTA - Quadro de Transferéncia Automatica de Carga. QTA é um item opcional.

O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Lintec, ou o proponente,
aptos a ofertar seus produtos com caracteristicas ou opcionais diferentes dos aqui informados.
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