
CARENADO
LDG33YS
Potência (kVA): 33
Motor: 4LDG3000Y

Dados do produto
Potência (kVA) 33

Motor
Motor 4LDG3000Y
Ciclo Diesel – 4 tempos
Número De Cilindros E Tipo 4 CILINDROS - VERTICAL
Tipo De Combustível DIESEL
Sistema De Partida ELÉTRICA
Capacidade tanque Combustível
(litros) 93

Especificações
Frequência (Hz) 60
Polos 4
Tensão Trifásica (V) 127/220 - 220/380
Excitação Brushless

Base METÁLICA COM COXINS E TANQUE DE
COMB.

Descritivo:
Grupo gerador INSONORIZADO trifásico potência 33 Kva Standby / 30 Kva Prime (fator de potencia 0,8) ou monofásico potência 19 Kva
Standby / 17 Kva Prime (fator de potencia 1,0) frequência de 60 hz, montado com motor LINTEC modelo 4LDG3000Y de 4 cilindros 44
cv, atuador mecânico, refrigerado a água, aspiração natural, acoplamento SAE 4/7,5", alternador modelo sem escovas, base com
tanque de combustível de 93L, autonomia de 11 horas, partida elétrica 12Vcc. Isolamento acústico de 75 dBA a 7 m de distância.
Equipado com controlador DeepSea. SEM QTA - Quadro de Transferência Automática de Carga. QTA é um item opcional.


